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GE-HA batvirme typ POD

ALLMAN BESKRIVNING

Ge-HA typ POD drivs med fotogen och arbetar enligt prin-
cipen vatten som virms upp och cirkulerar runt om i baten
till radiatorer som fordelar och avger virmen. Systemet
har kapacitet for batar upp till 12 m ldngd och fungerar
under ging till sjoss, dven under segling.

Konstruktionen dr mycket enkel — helt utan rorliga delar — och
tanken dr att varje batigare sjilv skall kunna installera sin cen-
tralviarme.

Anlidggningen baseras pa en cylindrisk vidrmevéxlare i dubbel
rostfri plat med inbyggd kopparslinga for det cirkulerande vatt-
net. Viarmekillan dr en 30 linjers vekbridnnare med reglerbar
effekt upp till 1270 W och en maximal forbrukning av 0,12
liter/timme. Fotogenbehdllaren rymmer tv4 liter.

Hela vdrmaren monteras med hjilp av sex skruvar antingen
hingande pd ett skott eller stiende pd ldmplig durkyta.
Baksidans utformning som kombinerad skydds- och fastplat gor
monteringen mycket enkel.

Avgaserna leds ut via en bdjlig metallslang och ett dragskydd
till en lag avgashuv som monteras pa rufftak eller dick. Denna
blir aldrig s& varm att ndgon sirskild hénsyn behdver tas till
brinnbara eller virmekinsliga material runt omkring.

Virmeslingan bestar av ildringsbestindig gummislang av spe-
cialkvalitet och radiatorer (kamfldnsror) av aluminium. Nira
pannans returintag monteras en cirkulationspump och beroende
pé slingans dragning en eller flera avluftningsnipplar pé lampli-
ga punkter. P4 slingans hogsta punkt monteras ett expansions-
kérl.

Cirkulationspumpen ir av typ Bolin AVP 500 som har en myck-
et 1&g stromforbrukning pa endast 0.15 A. Den krdver inget sir-
skilt montage utan hings fritt i slangen med vanliga slangkldm-
mor.

Den regelbundna skotseln av Ge-Ha typ POD bestér
endast i att dd och d& rengéra och trimma veken samt se
till att det finns tillrdckligt med vitska i systemet. Vid nor-
mal anvindning behover veken bytas ungefér vartannat ar.
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VATTENBUREN

CENTRALVÄRME 

För semester och fritid
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Vattenburen centralvärme

typ POD

ALLMÄN BESKRIVNING

Centralvärmare typ POD drivs med fotogen och arbetar enligt principen vatten som värms upp och cirkulerar runt om i båten till radiatorer som fördelar och ger ifrån sig värmen. Systemet har kapacitet för båtar upp till ca 12 m längd och fungerar under gång till sjöss, även under segling.

Enkel konstruktion utan rörliga delar gör att ägaren själv kan installera och anpassa sin vattenburna centralvärmare.

Anläggningen baseras på en cylindrisk värmeväxlare i dubbel rostfri plåt med inbyggd kopparslinga för det cirkulerande vattnet. Värmekällan är en 30 linjers vekbrännare med reglerbar effekt upp till ca 1270 W och en maximal förbrukning av 0,12 l/h. Fotogenbehållaren rymmer 2 l.

Hela värmaren monteras med hjälp av sex skruvar antingen hängande på ett skott, en vägg eller stående på lämplig yta. Baksidans utformning som kombinerad skydds- och fästplåt gör monteringen mycket enkel.

Avgaserna leds ut via en böjlig metallslang och ett dragskydd till en låg avgashuv som monteras på tak eller rufftak/däck. Denna blir aldrig så varm att någon särskild hänsyn behöver tas till brännbara eller värmekänsliga material runt omkring

Nära pannans returintag monteras en cirkulationspump, vi rekommenderar pump typ Bolin AVP 500 (kan köpas i välsorterade butiker med båttillbehör). Den kräver inget särskilt montage utan hängs fritt i slangen med vanliga slangklämmor. Beroende på slingans dragning monteras även en eller flera avluftningsnipplar på lämpliga punkter. På slingans högsta punkt monteras ett expansionskärl.

Den regelbundna skötseln av centralvärmaren består endast i att då och då rengöra och trimma veken samt se till att det finns tillräckligt med vätska i systemet. Vid normal användning behöver veken bytas ungefär vartannat år.

[image: image12.jpg]



MONTAGEPRINCIP


	A.
	Slingan bör dras i ett plan med svag lutning (1-2 cm/m) nedåt tills den vänder och strävar med svag lutning uppåt mot returintaget.

	B.
	Hög punkt (uppåtböjd) på slingan. Om den inte kan undvikas måste en avluftningsnippel monteras här.

	C.
	Mjuka böjar på slangen!

	D.
	Expansionskärlet högst i systemet på utgående slang från pannan. Skall monteras vid sidan av värmaren (ej rakt över).

	E.
	Cirkulationspumpen monteras nära pannans returintag.

	F.
	Endast lysfotogen i tanken!

	1
	POD-10001-00
	Värmepanna

	2
	POD-10002-00
	Fotogenbehållare

	3
	POD-10005-00
	Veke

	4
	POD-10904-00
	Metallslang

	5
	-
	Dragskydd

	6
	POD-10006-00
	Avgashuv

	8
	-
	Luftningsnippel

	10
	-
	Cirkulationspump


	SÄKER OCH PÅLITLIG VÄRME

	

	Centralvärmaren har en mycket säker och pålitlig funktion:

	

	Vekbrännaren kräver ett minimum av service

och brinner helt luktfritt och ljudlöst när riktigt blå låga är inställd. Skulle lågan slockna händer ingenting annat än att systemet så småningom blir kallt.

	

	Vanlig lysfotogen är ett säkert bränsle som är lätt att hantera för ägaren och som inte under normala förhållanden kan orsaka explosion eller brand.

	

	Värmeslingan är ett öppet system utan tryck med en blandning av vatten och glykol. Om störningar uppstår i cirkulationen så att vätskan kokar släpps övertrycket ut via det öppna expansionskärlet. 


MÅTTANGIVELSER
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	TEKNISKA DATA

Centralvärmare typ POD               Artikel nr. POD-10000-00



	Effekt:
	ca 1270W
	
	Slangdimension:
	inv. 19 mm (3/4”)

	Bränsle:
	Lysfotogen
	
	Håldiameter däck:
	45 mm

	Förbrukning:
	max 0,12 l/tim
	
	Mått:
	H:500 mm, B:260 mm, D: 255mm

	Tankvolym:
	2 liter
	
	Kokpunkt:
	100-110º

	Vätskevolym:
	i pannan 2,2 liter
	
	Frostskydd:
	Vatten + glykol (50/50) säkrar frostskydd ned till ca –35º

	Vikt:
	kompl. värmare 7 kg
	
	
	


Bruksanvisning för Centralvärmare typ POD

PÅFYLLNING:

1. Fyll aldrig på apparaten när den är varm eller i bruk.

2. Använd endast ren lysfotogen (Lahega eller motsvarande)

3. Tag av påfyllningslocket och fyll på fotogen med hjälp av en tratt tills nivåmätaren visar på grön punkt.

4. Torka bort eventuellt spill.

5. Skruva på påfyllningslocket

TÄNDNING:

1. För gallerdelen åt sidan. Öppna luckans lås och vik luckan åt sidan.

2. Vrid upp veken ca 1-2 mm ÖVER BRÄNNAREN och tänd därefter veken med tändsticka eller tändare.

3. Stäng luckan och gallerdelen.

4. Vrid NED veken UNDER brännarens kant (3 hålrader skall synas på lågspridaren) och justera därefter lågan tills den blir blå. Då lågan passerar brännarens kant blir lågan blåfärgad och LITEN men fortsätt vrida veken ytterligare NEDÅT, så vänder lågan och därefter kan ni justera VEKEN UPPÅT och får den låga som mittenbilden visar. Ungefärlig låghöjd (max) med helt blå låga skall vara ca 8-10 mm.

5. Det tar ca 10 minuter för lågan att stabilisera sig. Kontrollera därför och justera vid behov lågan, efter denna tid, tills ni får den blå lågfärgen utan gula lågspetsar.
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PAFYLLNING: .
1. Anviind endast ren lysfotogen.-Statoit bl eller mor-
svarande.
Tag av pifyliningslocket och fyll pé fotogen - anvand
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Fyll ph fotogen tills nivdmiitaren visar pd grin punkt.
Pifyll aldrig apparaten nir den iir i bruk eller varm.
ruva pi pafyliningslocket

o

TANDNING:

1. For gallerdelen it sidan. Oppna luckans las och vik
luckan d sidan.

2. Vrid upp veken ca 1-2 mm OVER BRANNAREN
och tind darefter veken.

3. Sting luckan och gallerdelen.

3 Vrid NED veken UNDER briinnarens kant och jusera
diirefter Tagan 1l bla ligirg erhilles. DA ligan passe-
rar brinnarens kant blir lagan blafirgad och LITEN
men fortsitt vrida veken ytterligare NEDAT, si viin-
der ligan och drefter kan ni justers VEKEN UPPAT
och far den l4ga som mitienbilden visar. Ungefirlig
Taghjd (max) med helt bld laga skall vara ca 8-10
mm.

5. Det tar ca 10 minuter for ligan au stabilisera sig.
Kontrollera diirfor och justera vid behov ligan, efter
denna tid, 1l bl Tighirg utan gula ligspetsar.

SLACKNING:

1. Vrid regleringsratien maximalt mot "OFF".

2. Oppna gallerdelen och luckan och blis ut lagan. Kon-
trollera direfter at ligan slocknar genom att vrida
upp veken

RENSNING AV VEKE:

1. Oppna gallerdelen och luckan. Drag ut tanken och tag
bort brannardverdelen 60009-00 och ligspridaren
60008-00.

2. Placera vekrensaren pi

ntrumriret och vrid diirefter
upp veken Hill med regleringsratten veken konstant
‘mot rensaren. Vrid déirefter rensaren runt tills alla for-
kolnade rester avlgsnats. Kontrollera att inga lisa
Kolpartiklar eller tridar finnes.

3. Viid direfter ned veken och st pd ldgspridaren
60008-00 och brannardverdelen 60009-00.

4. Skjutin tanken under pannan och den ir Klar for
anviindning ‘n.





SLÄCKNING:

1. Vrid reglageratten maximalt mot ”OFF”.

2. Öppna gallerdelen och luckan och blås ut lågan.

3. Kontrollera därefter noga att lågan slocknat genom att vrida upp veken.

RENSNING AV VEKE:

1. Öppna gallerdelen och luckan. Drag ut tanken och tag bort brännaröverdelen och lågspridaren.

	1.
	POD-10005-00
	Veke kompl.

	2.
	POD-10015-00
	Nivåmätarring

	3.
	POD-10019-00
	Nivåmätare kompl.

	4.
	POD-10076-00
	Påfyllningslock kompl.

	5.
	POD-60006-00
	Brännarpackning

	6.
	POD-60008-00
	Lågspridare

	7.
	POD-60009-00
	Brännaröverdel

	8.
	POD-60011-00
	Brännare kompl.

	9.
	POD-60012-00
	Glimmer

	10.
	POD-60016-00
	Nivåmätarglimmer

	11.
	POD-60017-00
	Nivåmätarpackning (2)

	12.
	POD-60100-00
	Packning till påfyllningslock


2. Vrid upp veken. Använd en vass kniv eller sax och avlägsna förkolnade rester runt hela vekens periferi. Kontrollera att inga lösa kolpartiklar eller trådar finns kvar.

3. Vrid därefter ned veken och sätt på lågspridaren och brännaröverdelen igen.

4. Skjut in tanken under pannan och den är klar för användning.

BYTE AV VEKE:

När veken är i högsta läget och inte längre ger korrekt låga (enligt mittenbilden) måste den bytas.

1. Tag bort gallret och luckan enl. tidigare anvisning (släckning).

2. Tag bort brännaröverdelen och lågspridaren.

3. Lossa skruven till brännaren, därefter vrid och lyft upp brännaren.

4. Skruva upp veken förbi sista hålet i vekhylsan. Tag bort veken med vekhylsan från tanken.

5. Tag en ny POD originalveke (POD-10005-00) och placera den på centrumröret, så att kugghjulet griper in i hålraden på vekhylsan.

6. Vrid därefter ner veken i botten. Sätt åter på brännaren och lågspridaren samt brännaröverdelen och skjut in tanken under pannan. Låt den nya veken suga upp fotogen i minst 15 minuter. Värmaren är sedan färdig att tändas på nytt.

VENTILATION:

All förbränning kräver syre. Se därför ALLTID till att tillräcklig ventilation och frisklufttillförsel finns där apparaten är placerad. Ca 12 m3 friskluft behövs per 1000W värmeeffekt.

RESERVDELSLISTA:

[image: image4.png]BYTE AV VEKE:

Nir veken i i hogsta liget och ef lingre ger korrekt 1iga

(enl mittenbilden) méste den bytas.

L. “Tag bort gallret och Iuckan enl. tidigare anvisning
(slickning).

2. Tag bort beiinnariverdelen 60009-00 och lgspridaren
60008-00.

3. Lossa skruven til brénnaren, direfter viid och Jyft
upp brinnaren.

4. Skruva upp veken forbi sista hélot i vekhylsan. Tag
bort veken med vekhylsan frén tanken,

5. "Tag en ny POD originalveke och placera den pi cen-
trumes, s4 tt kugghjolet griper in i hilraden pA
vekhylsan.

6. 'Vrid sedan ner veken i botten. Sitt ter p brinnaren
60011-00 och lagspridaren 60003-00 samt brannaro-
verdclen 60009-00 och skjut in tanken under pannan.
Lt den nya veken suga upp fotogen i minst 15 trinu-
ter, Véirmaren dr sedan fardig att tindas A nyit.

RESERVDELSLISTA
Veko
Brinnsspackning
Ligapridaro
Brinartverdel
Beinnare
Glimmerfonster
Vekrensare
Nivinitaring
Glimmer
‘Packoing il ivimtce 2)
Pityiiingslook med PVC-slang
Amtore
Pockoing Gl pifyningslock:

'VENTILATION: -

AH forbranning kriver syre. Tillse dirfor att tillricklig

ventilation och frisklufetillforsel finnes dar apparaten &t
placerad. Ca 12 m? friskluft behivs per 1000 Watt viir-

‘meeffekt,

C- 3

Tiflverkare:
{ aspop
Box 14
| 570 91 KRISTDALA
| Tel 0491704 70
| Fox 049170271
L

Ly

A holers

bt 0912955




� EMBED Word.Picture.8  ���














Tillverkare:





AB POD


Dalkroken 8


SE-570 91 KRISTDALA


SWEDEN


TEL: +46 491-76 30 50              FAX: +46 491-76 30 69


� HYPERLINK "mailto:info.pod@abpod.se" ��info.pod@abpod.se�
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