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PAFYLLNING: .
1. Anviind endast ren lysfotogen.-Statoit bl eller mor-
svarande.
Tag av pifyliningslocket och fyll pé fotogen - anvand
~tratteiersifon:
Fyll ph fotogen tills nivdmiitaren visar pd grin punkt.
Pifyll aldrig apparaten nir den iir i bruk eller varm.
ruva pi pafyliningslocket

o

TANDNING:

1. For gallerdelen it sidan. Oppna luckans las och vik
luckan d sidan.

2. Vrid upp veken ca 1-2 mm OVER BRANNAREN
och tind darefter veken.

3. Sting luckan och gallerdelen.

3 Vrid NED veken UNDER briinnarens kant och jusera
diirefter Tagan 1l bla ligirg erhilles. DA ligan passe-
rar brinnarens kant blir lagan blafirgad och LITEN
men fortsitt vrida veken ytterligare NEDAT, si viin-
der ligan och drefter kan ni justers VEKEN UPPAT
och far den l4ga som mitienbilden visar. Ungefirlig
Taghjd (max) med helt bld laga skall vara ca 8-10
mm.

5. Det tar ca 10 minuter for ligan au stabilisera sig.
Kontrollera diirfor och justera vid behov ligan, efter
denna tid, 1l bl Tighirg utan gula ligspetsar.

SLACKNING:

1. Vrid regleringsratien maximalt mot "OFF".

2. Oppna gallerdelen och luckan och blis ut lagan. Kon-
trollera direfter at ligan slocknar genom att vrida
upp veken

RENSNING AV VEKE:

1. Oppna gallerdelen och luckan. Drag ut tanken och tag
bort brannardverdelen 60009-00 och ligspridaren
60008-00.

2. Placera vekrensaren pi

ntrumriret och vrid diirefter
upp veken Hill med regleringsratten veken konstant
‘mot rensaren. Vrid déirefter rensaren runt tills alla for-
kolnade rester avlgsnats. Kontrollera att inga lisa
Kolpartiklar eller tridar finnes.

3. Viid direfter ned veken och st pd ldgspridaren
60008-00 och brannardverdelen 60009-00.

4. Skjutin tanken under pannan och den ir Klar for
anviindning ‘n.






Bruksanvisning för GE-HÅ värmaren

PÅFYLLNING:

1. Använd endast ren lysfotogen (Lahega eller motsvarande)

2. Tag av påfyllningslocket och fyll på fotogen.

3. Fyll på fotogen tills nivåmätaren visar på grön punkt.

4. Fyll aldrig på apparaten när den är varm eller i bruk.

5. Skruva på påfyllningslocket

TÄNDNING:

1. För gallerdelen åt sidan. Öppna luckans lås och vik luckan åt sidan.

2. Vrid upp veken ca 1-2 mm ÖVER BRÄNNAREN och tänd därefter veken.

3. Stäng luckan och gallerdelen.

4. Vrid NED veken UNDER brännarens kant (3 hålrader skall synas på lågspridaren) och justera därefter lågan tills den blir blå. Då lågan passerar brännarens kant blir lågan blåfärgad och LITEN men fortsätt vrida veken ytterligare NEDÅT, så vänder lågan och därefter kan ni justera VEKEN UPPÅT och får den låga som mittenbilden visar. Ungefärlig låghöjd (max) med helt blå låga skall vara ca 8-10 mm.

5. Det tar ca 10 minuter för lågan att stabilisera sig. Kontrollera därför och justera vid behov lågan, efter denna tid, tills ni får den blå lågfärgen utan gula lågspetsar.
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SLÄCKNING:

1. Vrid reglageratten maximalt mot ”OFF”.

2. Öppna gallerdelen och luckan och blås ut lågan. Kontrollera därefter att lågan slocknat genom att vrida upp veken.

RENSNING AV VEKE:

1. Öppna gallerdelen och luckan. Drag ut tanken och tag bort brännaröverdelen och lågspridaren.

	1.
	POD-10005-00
	Veke kompl.

	2.
	POD-10015-00
	Nivåmätarring

	3.
	POD-10019-00
	Nivåmätare kompl.

	4.
	POD-10076-00
	Påfyllningslock kompl.

	5.
	POD-60006-00
	Brännarpackning

	6.
	POD-60008-00
	Lågspridare

	7.
	POD-60009-00
	Brännaröverdel

	8.
	POD-60011-00
	Brännare kompl.

	9.
	POD-60012-00
	Glimmer

	10.
	POD-60016-00
	Nivåmätarglimmer

	11.
	POD-60017-00
	Nivåmätarpackning (2)

	12.
	POD-60100-00
	Packning till påfyllningslock


2.  Vrid upp veken. Använd en vass kniv eller sax och avlägsna förkolnade rester runt hela vekens periferi. Kontrollera att inga lösa kolpartiklar eller trådar finns kvar.

3. Vrid därefter ned veken och sätt på lågspridaren och brännaröverdelen igen.

4. Skjut in tanken under pannan och den är klar för användning.

BYTE AV VEKE:

När veken är i högsta läget och inte längre ger korrekt låga (enligt mittenbilden) måste den bytas.

1. Tag bort gallret och luckan enl. tidigare anvisning (släckning).

2. Tag bort brännaröverdelen och lågspridaren.

3. Lossa skruven till brännaren, därefter vrid och lyft upp brännaren.

4. Skruva upp veken förbi sista hålet i vekhylsan. Tag bort veken med vekhylsan från tanken.

5. Tag en ny POD originalveke och placera den på centrumröret, så att kugghjulet griper in i hålraden på vekhylsan.

6. Vrid därefter ner veken i botten. Sätt åter på brännaren och lågspridaren samt brännaröverdelen och skjut in tanken under pannan. Låt den nya veken suga upp fotogen i minst 15 minuter. Värmaren är sedan färdig att tändas på nytt.

VENTILATION:

All förbränning kräver syre. Tillse därför att tillräcklig ventilation och frisklufttillförsel finns där apparaten är placerad. Ca 12 m3 friskluft behövs per 1000W värmeeffekt.

RESERVDELSLISTA:
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Nir veken i i hogsta liget och ef lingre ger korrekt 1iga

(enl mittenbilden) méste den bytas.

L. “Tag bort gallret och Iuckan enl. tidigare anvisning
(slickning).

2. Tag bort beiinnariverdelen 60009-00 och lgspridaren
60008-00.

3. Lossa skruven til brénnaren, direfter viid och Jyft
upp brinnaren.

4. Skruva upp veken forbi sista hélot i vekhylsan. Tag
bort veken med vekhylsan frén tanken,

5. "Tag en ny POD originalveke och placera den pi cen-
trumes, s4 tt kugghjolet griper in i hilraden pA
vekhylsan.

6. 'Vrid sedan ner veken i botten. Sitt ter p brinnaren
60011-00 och lagspridaren 60003-00 samt brannaro-
verdclen 60009-00 och skjut in tanken under pannan.
Lt den nya veken suga upp fotogen i minst 15 trinu-
ter, Véirmaren dr sedan fardig att tindas A nyit.

RESERVDELSLISTA
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